
Akustische Lecksuche VOR
dem Wasserzähler



Kamstrup Systemlösung Water Intelligence

Leckage Detector
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flowIQ® 2200 READy

Zähler mit ALD Basissoftware
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Das Ultraschall Messprinzip

Zwei Wandler senden ein 
Ultraschallsignal in jede Richtung 
durch den Wasserdurchfluss.

Ausgehend von der Geschwindigkeitsdifferenz 
zwischen den beiden Signalen und dem 
Innendurchmesser wird der Durchfluss 
berechnet.
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flowIQ® 2200

Ein Leck in einer Wasserleitung erzeugt ein 
bestimmtes Geräusch. 
Durch den Einsatz der Ultraschallsensoren 
wird der niedrigste Rauschwert in 24-
Stunden ermittelt und gespeichert. 
Wenn dieser Wert über einem bestimmten 
Niveau liegt, deutet das auf eine Leckage hin.
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Wie funktioniert die Drive-by Auslesung in der 
Software Leak Detector?

Wann immer Sie eine Drive-by-Auslesung durchführen, erhalten Sie 
automatisch 4 akustische Werte, die aus den folgenden 
Datumsintervallen bestehen:
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Konstruktion

Der beste wasserdichte Wasserzähler der Welt.....
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Zählerbeschriftung

Kundenlogo (optional)
14 x 38 mm

MID/CE Kennzeichnung

Optisches Auge zum 
Auslesen und Kon-
figurieren von Daten

Spezifische Zählerdaten

Batterielaufzeit
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Info codes

DRY
Trocken

RADIO
OFF

TAMPER
Manipul
ation

REVERSE
Rückwärts

LEAK
Leck

LOW
BATTERY

BURST
Bruch 
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Referenzprojekt: Wasserversorger Syd Odense / DK

Leckage am Anschluss VOR dem Zähler.Leckage am Anschluss VOR dem Zähler.
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Referenzprojekt: Leckage in Skanderborg / DK

Leckage, die auf der Hauptleitung nahe der 
Anschlussleitung am markierten Haus (500 -
750 l/h) simuliert wurde.
Eine hohe Korrelation (Geräuschentwicklung) 
bei mehreren Zählern weist auf ein Problem in 
der Hauptleitung hin.

Leaks

High Consumption

Lärmpegel bei 5 Zählern an der Stelle der 
Hauptleitung auf der das Leck simuliert wurde.
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Referenzprojekt: Wasserversorger Syd Odense / DK

Stetig größer werdende Leckage am 
Anschluss VOR dem Zähler.
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Mögliche Info codes

• Umgebungstemperatur niedrig

• Umgebungstemperatur hoch

• Durchfluss über dem maximalen Durchfluss Q4

• Kein Verbrauch

• Schwache Batterie
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Funktionsübersicht

Wenn Sie die Lösung durchgegangen sind, steckt natürlich viel mehr dahinter als nur 
das, was Sie sehen können. Hier eine kleine Übersicht der aktuellen Funktionen:

Filterung der Zähler

Änderung der 
Geräuschsensibilität

Integration Leitungsnetz

Hervorhebung der relevanten Zähler

Kommentar oder Ereignis zu einem Zähler hinzufügen

Aktive Infocodes

Zählerauswahl

Detaillierter akustischer Graph
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