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1933297 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf
Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV

594096 Trinkwasser
27.03.2019
26.03.2019 08:00
WBV MITTELANGELN Jens-Uwe Bindernagel
Mittelangeln 957936
Wasserwerk Spenting
Werkausgang
250000670000000000057

Untersuchungen aus Anlage 1 (mikrobiologische Parameter) und/oder Anlage 3
(Indikatorparameter) der TrinkwV sowie Chemische Vollanalyse
Grenzwert Bewertung

Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV 3) Methode

Physikalisch-chemische Parameter

H-Wert (vor Ort) 7,58 2 65-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
Wassertemperatur (vor Ort) "© 103/ 0 DIN 38404-4 : 1976-12 |
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 593 10 2790 DIN EN 27888 : 1893-11 |
\pH-Wert (Labor) 7,49 2 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
Temperatur (Labor) e 11,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Triibung (Labor) NTU 0,10 0,05 1 | DIN EN ISO 7027 : 2000-04
SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 0,10, 0,1 0,5 | DIN EN ISO 7887 : 2012-09
pH-Wert (bei SAK 436-Messung) 7.74 0 | DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (bei SAK 436-Messung)  |°C 193] '0 | DIN 38404-4 : 1976-12
Sensorische Priifungen o =
Geruch (vor Ort) ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
= Fremdgeschmack |
Anionen
Chlorid (Cl) mg/l 28 1 250 | DINISO 15923-1 : 2014-07
Hydrogencarbonat mg/| 316,1 086 s ‘ Berechnung
Nitrat (NO3) mg/l 1,50 0,5 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrit (NO2) mg/l 0,009, 0,005 05 9 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-PO4) mg/l 0,22 0,03 &7 Y DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Saurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 5231 001 DIN 38409-7 : 2005-12
Temperatur bei Titration KS 4,3 6o 21,3 0 DIN 38404-4 - 1976-12
Sulfat (SO4) mg/l 12 1 250 DIN ISO 15823-1 : 2014-07 |
Kationen
Calcium (Ca) mg/l 957 0,1 [ DINEN SO 17294-2 - 2017-01
Magnesium (Mg) ~ |mghl 834 01 | DIN ENISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 20,7, 01 200 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/l 223 0.1 K DIN EN ISO 17294-2 ; 2017-01
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Grenzwert Bewertung

Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV 3) Methode
[Ammonium (NH4) ‘mgl/l | 0020 002 | 05 | | DIN 1SO 159231 2014-07 |
Summarische Parameter ;
Toc [mg/! [ 1,71 05 | I | DIN EN 1484 : 1997-08
Anorganische Bestandteile
Aluminium (Al) mg/l <0,02| 0,02 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe) mg/l <0,010 (+)! 0,01 0.2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn) ma/l 0,036/ 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Gasférmige Komponenten
Basekapazitat bis pH 8,2 !mmom 0,50 0,01 DIN 38409-7 : 2005-12
Temperatur bei Titration KB 8,2 I’ 13.5 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Sauerstoff (02) geldst mag/l 9,6 0,1 DIN EN 25813 : 1993-01
Berechnete Werte
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,033| 0,017 1 Berechnung ]
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 273 005 Berechnung aus Ca, Mg
|Gesamthérte “dH 1831 025 Berechnung |
Gesamthérte (als Calciumcarbonat) mmol/l 2,73) 0,025 Berechnung aus Summe |

Erdalkalien

Carbonathérte °dH 14,6 Berechnung
Ca-Harte °dH 13,4 L Berechnung
Mg-Harte °dH 1,9 Berechnung
Nichtcarbonathérte °dH 0,6 0 Berechnung
Scheinb. Carbonatharte °dH 0 0 Berechnung
Hartebereich | hart Waschmittelgesetz 2007
Anionen-Aquivalente {mmoll 6,31 DVWEK-Richtlinie
Kationen-Aquivalente mmol/l 6,42 DVWK-Richtlinie
lonenbilanz % 1,8 | DVWK-Richtlinie
Berechnete Werte - Kalk-Kohlensaure-Gleichgewicht
|pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7.42 DIN 38404-10: 2012-12
pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 7,28 DIN 38404-10: 2012-12
delta-pH 0,15 DIN 38404-10: 2012-12
Sattigungsindex Calcit (Sl) 0,20 DIN 38404-10 : 2012-12
Calcitiisekapazitat mg/l -17 5 2 DIN 38404-10: 2012-12
Freie Kohlensaure (CO2) ma/l 22 DIN 38404-10 : 2012-12
Mikrobiologische Untersuchungen
Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 20 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 1 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
E. coli KBE/100mi 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
|Coliforme Bakterien KBE/100m! 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1: 2017-09
|Enterokokken KBE/100ml o o 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11

4) GemaR "Bekannimachung der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemdB § 11 der Trinkwasserverordnung” betragt
die zuldssige Zugabe fir die verschiedenen Phosphatverbindungen 2,2 mg/l P

6) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

8)  Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitibsekapazitét im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l

nicht (iberschreiten.

9)  Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlésekapazitét gilt als erfiillt. wenn der pH-Wert am Werkausgang gréler oder gleich 7,7 ist.

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust. VAT-ID-Nr:
DE 198 606 523

Geschéaftsfiihrer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Carlo © Paich
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Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung iber die Qualitit von Wasser fir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 3.1.2018
Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN 1SO 19458 : 2006-12

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der

Trinkwasserverordnung.

Beginn der Priifungen: 27.03.2019
Ende der Prafungen: 05.04.2019 09:10

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitélspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Prtifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gem&R der mit ihnen schriftlich gemaB Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. Holst, Tel. 0431/22138-555
Kundenbetreuung Trinkwasser, Email: juergen.holst@agrolab.de

Verteiler
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG - FACHDIENST GESUNDHEIT
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