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Hinweis:

leider nicht durchgefuihrt werden.
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Datum 30.03.2023
Kundennr. 1501842

2251831 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf
Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV
475385 Trinkwasser

21.03.2023

21.03.2023 08:15

Menning Marx (3875)

Mittelangeln

Probenahme nach Zweck “a" (mikrobiologisch)
Wasserwerk Spenting

Werkausgang

250000670000000000057

Die Flasche zur Sauerstoffmessung wurde nicht versetzt, daher konnte die Sauerstoffmessung im Labor konnte

AG Hildesheim Geschéftsflhrer
HRB 200587 Dr. Paul Wimmer
Ust /VAT-ID-Nr: Dr. Jens Radicke

DE 198 886 523 Dr. Stephanie Nagorny

Grenzwert

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV Methode
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C | 9 ),9 0 | 1 DIN 38404-4 : 1978-12
Leitfahigkelt bei 25°C (Labor) _1uS/iem 573 10 2790 | DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) el 149 2 65-95 _ | DINEN SO 10523 : 2012-04 _
Temperatur (Labor) °C 14,7 O | DIN38404-4:1976-12
Trilbung (Labor) NTU 011 005 1 ~ DIN EN ISO 7027 : 2000-04
'SAK 436 nm (Férbung, quant.) m-1 010 0,1 05 DIN EN ISO 7887 : 2012-09
pH-Wert (bei SAK 436-Messung) ~ 789, 0 DINEN ISO 10523 : 2012-04
(Temperatur (bei SAK 436-Messung)  °C 204 0 B | DIN38404-4 ;: 1976-12
Sensorische Priifungen
[Geruch (vor Ort) ] 1 __ohne| 10 | [DINENT822:2006-10 (Anhang C)
Anionen
'Bromat (BrO3) mg/l <0,0001 (NWG)| 0,0001 0,01 DIN EN ISO 11206 : 2013-05 | |
Chiorid (Cly mg/l 28 1 250 DIN ISO 159231 : 2014-07
Cyanide, gesamt mg/l <0,002 (NWG) 0,005 0,05 DIN EN ISO 14403-2: 2012-10
Fluorid (F) mg/| 0,22 0,05 1,5 DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Hydrogencarbonat o oomgh 311 8 06 0 _ Berechnung
Nitrat (NO3) mg/l ] 1 04 05 50 i DIN 1ISQ 15923-1 ; 2014-07
Nitrit (NO2) mg/l  <0,001 (NWG)| 0,005 05 © - DIN ISO 15823-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-PO4) mg/l | <0,03(+)] 003 | 67 4 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Séurekapazitét bispH43 ~  Immol/l 518/ 001 . | DIN38409-7 : 2005-12
Temperatur bei Titration KS 4, 3 N 18,3 0 "DIN 331@424 1976412 |
Sulfat (SO4) ] mg/l o 12 1 | 250 I DIN ISO 15923-1 : 2014-07 1
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30.03.2023
1501842

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT
Auftrag 2251831 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf
Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV
Analysennr. 475385 Trinkwasser
Grenzwert
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV Methode

Kationen
Calcium (Ca) ma/l 89,9 0,1 DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mgll 798 0,1 DIN EN IS0 17284-2:2017-01
Natrium (Na) B ‘mgh _ - 18,7 01 200 ~ DINEN ISO 17264-2:2017-01
Kalium (K) ma/l i 2,06 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Ammonium (NH4) Img/l | <0,005 (NWG), 0,02 0,56 | DIN ISO 15923-1 :2014-07
Summarische Parameter
[TOC Img/! 1 16 05 | ] | DINEN 1484 :2019-04 |
Gasférmige Komponenten
BasekapazitatbispH 8,2 - 0,35 001 | |__DIN 38409-7 : 2005-12
Temperatur bei Titration KB 82 I sy 0 :
Sauerstoff (02) geldst 17,9 01 [ | DINEN 25813 - 1993-01 |
Anorganische Bestandteile
Arsen (7\3) B "mgh | <0,001] 0001 | 001 DIN EN SO 172042 2017-01 |
Alu inium (AI) g <0 01 0,01 0,2 _ DINENISO 17204-2: 201701
Antimon (Sb) ‘mg/i <0,001 0,001 0,005 DIN EN iSO 17204-2 ; 2017-01
Blei (Pb) . . mg/l _ <0001 0001 0019 | DINENISO17204-2:2017-01

T T man 70,0334 0,01 B _DINENISO 17284-2:2017-01

ee_mgA___  <00003 00003 0,003 s e LR |
Chrom (Cr) - _mgh ~ <0,0005 0,0005 0,05 __DINEN SO 17284-2 : 2017-01
Elsen (Fe) o omgh = <0 010 (#),_ 0,01 ] "DIN EN IS0 17204-22017-01 _
Kupfer (Cu) g 00: 2 &  DINEN |SO172942 2017-01 ‘
Mangan (Mn) oomgh (NWG) 0005 1 005
Nickel(N)) . __mgd . <0002 0002 | 0025
Quecksnlber (Ha) oomgh o _<0 0001 0,0001 | 0,001 | N DIN EN 1SO 12846 : 2012 08
Sngn(ge) B mgﬂ <0 001 } 0 001 il 0,01 DIN ENISO 17294 -2:2017-01
Uran (U-238) po/ 0 ozl o 01 10 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Leichtfliichtige Halogenkohienwasserstoffe (LHKW)
LTnchlonnethan o lmg/!__ <0,00010 0 0001 _E_)l_NEN4I§Qj_0_§Q1_ 1 1997-08
Bromdlch[onnethan L »__W___”_H‘mg‘lla_w_w L <0 00020 0 00Q2 |~ DINENISO 10301 : 1997-08
Dibromchlormethan_~ mgl . <0,00020 00002 [ o DIN EN 1SO 10301 : 1997-08
Tribrommethan mg/| <0 00030 0 0003 (T DIN EN SO 10301 1997-08
Summe THM (Einzelstoffe) mg/l nb. o005 Berechnung
Trichlorethen mg/l ~<0,00020 0,0002 i _DIN EN ISO 10301 : 1997-08_
Tetrachlorethen oomgh 4 =0, 00010 0 0001 o o DIN ENISO 10301 : 1997-08 |
Tetra_chlqrethgq und Trlchlorethen  mgll o n. b 601 Berechnung
1,2-Dichlorethan | meh ~ <0,0005| 0,0005 | 0,003 _DIN EN ISO 10301 : 1997-08' ]
Vlnylchlorld o mgh <0 0001} O“V_QQQ_1 0,0005 | DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
BTEX-Aromaten
Benzol dmgn ] __...<0,0001] 0,0001 | 0001 | | DIN38407-43:2014-10 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Benzo(b)ﬂuoranthen mgll ~<0,000002 0,000002 | DIN 38407-39 : 2011- OQJ
Benzo(kfluoranthen __________mgl ____ ___ <0,000002 0000002 | | _DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghilperylen ~ mgh_  <0,000002 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cdjpyren _____ mg/l __<0,000002 0000002 | __Q!NQS,‘IQY:?’S,,,,_2401_199_,_,}
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Datum 30.03.2023
Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251831 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf
Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV
Analysennr. 475385 Trinkwasser
Grenzwert
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV Methode
PAK-Summe (TrinkwV 2001)  'mg/l nb. 100001 [ [ " "Berechnung |
Benzo(a)pyren __ __Imgh <0,000002| 0,000002 | 0,00001 - DIN 38407-39 : 2011-09_|
Berechnete Wertg B B B N R -
Nltrat/SQ;{'_NltrltB mg/l e 0 021 x) i Q,017 1 ‘ ] - Berechnung
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) | mmol/l 2, 57 005 Berech_nu_ng aus Ca, Mg
Gesamthéarte jg{Hw__ L 1440 O 25 N o Berecbggr]g
Gesamthérte (als Caiciumcarbonat) mmol/l 2 57 0 025 Berechnung aus Summe
R o Erdalkalien
Carbonathérte _ . v *dH_ 144 , oo Berechnung
Ca-Hérte |°dH 126 0, 014 B Berechnung
Mg-Hérte ledd I 48 0023 | __Berechnung
Nlchtcarbonatharte AAAAA °§[—I I . 0 ) Berechnung
Scheinb, Carbonathérte °dH 0,1 0 | _MBVe,rechnung 1
Hértebereich hart i = Waschmittelgesetz 2007 _
Anionen-Aquivalente 'mmol/l . 623 — . DIN 38402-62 : 2014-12
Kationen-Aquivalente mmolff | 3 8,01, B | _DIN 38402-62 : 2014-12
lonenbilanz ] w ] 3,6, T _ DIN 38402-62 : 2014-12
Berechnete Werte Kalk ISghlgns&ure-Glelchgewwvl_'n*t”_ B
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) o 7,53 i DIN 38404-10 : 2012-12 _
pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 133 DIN 38404-10 : 2012-12
delta-pH 0,21 || DIN38404-10 :2012-12
Sattigungsindex Calcit (SI) i 0,27 | DIN 38404-10 : 2012-12
Calcitlosekapazitat mgh ; -20 5 g; DIN 38404-10 : 2012-12
Freie Kohlensaure (CO2) ~ ~ mod__ | 471, - |_DIN 38404-10 : 2012-12
Mikrobiologische Unlgr;uchungen -
Koloniezahi bei 22°C KBE/ml T 1 0 | 100 |  TrinkwV/ §16 Absatz (1c) : 2001-05 |
| . oo (Stand 2021-09)
Koloniezahl bei 36°C KBE/mi 0 0 100 TrinkwV §16 Absatz (1c) : 2001-05
k . (Stand 2021-09)
E. coli ﬁ_VKBEMOOmI - 0 0 0 " DINENISO9308-1:2017-09
Co' yrme Bakterien KBE/100mi e 0 o0 0 17-09
[Enterokokken - KBE/1 00m| . 0 o 0 DIN EN ISOZ§99-2 : 2000-11 N

2
4

Referenz-Aktivitétskonzentration nach TrinkwV Anlage 3a Teil Il
Gemé&h "Bekanntmachung der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren geméf § 11 der Trinkwasserverordnung" betrégt

die zuldssige Zugabe flr die verschiedenen Phosphatverbindungen 2,2 mg/l P

6)
8

Waert von 10 mg/! nicht tiberschreiten.

9)

AG Hildesheim Geschaftsfiihrer

HRB 200557 Dr. Paul Wimmer

Ust VAT-1D-Nr: Dr. Jens Radicke

DE 196 886 523 Dr. Stephanie Nagorny

Grundiage fur den Grenzwert ist eine flr die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.
Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,7 mg/1.
Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitiésekapazitét im Verteilungsnetz den

Die Anforderung hinsichtlich der Calcitiésekapazitat gilt als erfillt, wenn der pH-Wert am Werkausgeang gréRer oder gleich 7,7 ist.
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Datum 30.03.2023
Kundennr, 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251831 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf
Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV
Analysennr. 475385 Trinkwasser

x) Einzelwerte, die die Nachwels- oder Bestimmungsgrenze unterschrelten, wurden nicht beriicksichtigt.

Erlzuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen *<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berachnungsverfahren sind auf Anfrage
verftigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestieistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezliglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung Uber die Qualitst von Wasser fiir den menschiichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)*", Stand 22.09.2021
Die Probenahme erfolgte gem#f: DIN I1SO 5667-5 : 2011-02; DIN EN 1SO 19458 : 2008-12
Die vollstdndigen Probenahmeprotokolie sind auf Anfrage verfligbar.
Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der

Trinkwasserverordnung.

Beginn der Prifungen: 21.03.2023
Ende der Prifungen: 30.03.2023 13:21

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriifien Gegensténde. In Féllen, wo das Prifiabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse f(r die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schrifiiiche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemés
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.8. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Bhe/ /é?:uf‘._//r

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. René Kuzora, Tel. 0431/22138-585
Service Team Wasser, Email: wasser.kiel@agrolab.de
Verteiler

KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG - FACHDIENST GESUNDHEIT
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Datum
Kundennr.

30.03.2023
1501842

2251831 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf
Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV

475385 Trinkwasser
21.03.2023
21.03.2023 08:15
Henning Marx (3875)
Mittelangeln
Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Wasserwerk Spenting
Werkausgang
250000670000000000057

Die Flasche zur Sauerstoffmessung wurde nicht versetzt, daher konnte die Sauerstoffmessung im Labor konnte

AG Hildesheim Geschéftsflihrer

HRB 200557 Dr. Paul Wimmer

Ust. VAT-ID-Nr: Dr. Jens Radicke

DE 198 696 523 Dr. Stephanle Nagorny

Grenzwert

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV Methode
Physikalisch-chemische Parameter
{Wassertemperatur {vor Ort) °C 99 | DIN 38404-4 1976-12
i.“:, ahigkeit bei 25°C (Labor) pS/cm - 573, 10 | 2790 'DINEN 27888 : 1993-11_
pH-Wert (Labor) i B 7,49 2 65-95 | DINENSO 10523 : 2012-04
Temperatur (Labor) _°C 14,7 0 | DIN 38404-4 : 1976-12
Tribung (Labor) NTU 011 0,05 1  DIN EN ISO 7027 : 2000-04
,SAK 436 nm (Férbung, quant.) m-1 010 01 = 05 | ~_ DINENISO 7887 : 2012-09
IpH-Wen (bei SAK 436-Messung) 789 0 DINENISO 10523 : 2012-04_
;Temperatur (bei SAK 436-Messung)  |°C 204 0 | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Sensorische Priifungen
[Geruch (vor Ort) ohne| T o0 | DIN'EN 1622 : 2006-10 (Anhang C}
Anlonen
Bromat (BrO3) mg/l <0,0001 (NWG)| 0,0001 | 0,01 DIN EN 1SO 11206 : 2013-05
Chiorid (Cl) mg| 28" 1| 250 DIN 1SO 150231 : 2014-07
'Cyanide, gesamt mg/l <0,002 (NWG), 0,005 | 0,05 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
iFluorid (F) mg/| 0,22 0,05 15 __ DIN EN1SO 10304-1 ; 2008-07
Hydrogencarbonat . magh 311,806 | Berechnung
Nitrat (NO3) mg/l - 1,04 05 = 50 __DIN SO 15923-1 ; 2014-07
Nitrit (NO2) mg/l '<0,001 (NWG) 0,005 05 © DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-PO4) o mgh <0,03(+¥) 003 67 4 | DINISO15923-1:2014-07
Sdurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 516 001 A | DIN38409-7:2005-12
Temperatur bei Titration KS 4,3 - °C 18,3 0 - (D]N 38404-4 A_1; 976-12
Sulfat (SO4) mg/l 12, 1 250 | DINISO 15923-1 : 2014-07
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Datum 30.03.2023

} Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251831 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf

Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV
Analysennr. 475385 Trinkwasser
Grenzwert
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV Methode

Kationen
iCalcium (Ca) Img/l 899 01 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Ma_gn_esium {Mg) B ____mQ_/I_ m s 7’98 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 '
Natrium(Na) ‘mg/! | 187 01 | 200 DINEISO Traiisel D170 |
Kalium (K) .mg/l 206 01 ; DIN EN ISO 17284-2 : 2017-01
Ammonium (NH4) img/i <0,005 (NWG) _ 0,02 05 | DIN 1SO 159231 : 2014-07 _
Summarische Parameter
[TOC | mg/l .l 16, 05 | | | DINEN 1484 : 2019-04

Gasférmige Komponenten - I T o )
Basekapaz:tét bIS pH 8,2 ] mm@!!_l,,,i 0,35 ‘__M_Q.Ol,,__ w M"( . DIN 38409-7 . 2005-12 ]
Temperatur bei Titration KB 8 2 toc ’ DIN 38404-4 : 1976-12_

Sauerstoff (O2)gelost  ~~— mad | 478 0, ' "DIN EN 25813 ; 1993-01
Anorganische Bestandteile

Arsen(As) |mg/l <0001 0001 | 001
Aluminium (AI) e mgh <0,01] 0,01 02 | DINENISO17204-2:2017-01
Antimon (Sb) mgh  <0,001 0,001 0,005 DIN EN ISO 17204-2:2017-01
BeitPb) om0, 001 0,001 0,01 5 o __DINEN ISO 17204-2: 2017-01“*
Bor(B) -~ o mg/_l\,_m__m_} 00334 001 B _ DIN EN iSO 17204-2 : 2017-01 |
Cadmum(@Cd) ma/l <0, 0003 0,0003 0,003 _DINEN ! 172942 2017-
Chrom (Cr) - o _mall ___<0,0005 00005 005 | _DINENISO 17204-2:2017-01
Eisen (Fe)_ _.mg/l 010(+) 001 | 02 | DINENISO17284-2:2017-01
Kupfer (Cu) moh . _<0,003 0,003 2.9 | DINENISO 17284-2:2017-01 |
Mangan (Mn) mg/l ‘ <0,002(NWG) 0005 005 |  DINENISO17284-2:2017-01 |
Nickel (Ni) . . _mgh <0002 0002 9 _DINEN IS0 17264.2: 2017-01 |
Quecksﬂber (Hg) _~;mg/l <0, 0001 00001 1,001 DIN EN ISO 12846 : 2012-08,_71‘
Selen (Se) _ _amg/l, <0,001] 0,001 DINEN SO 17204-2:2017-01 |
Uran (U-238) } T 002 001 | 10 2 ____i_DINENISO 17204-2:2017-01 |
Leichtfilichtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)
Trichlormethan mg/i <0,00010| 00001 | ! DIN EN 1SO 10301 : 1997-08
Bromdichlormethan __ mgll | <0,00020 1000021 | DINENISO 1030 i
Dibromchlormethan _mg/l | <0,00020 0,0002 _DINEN ISO 10301 : 1997-08
Tnbmmmethan _mgh_ o <o 00030 ~0,0003 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
mg/l n.b. 0,Q5»_7_)»___M_M_W___“ Berechnung
mg/l . . <0,00020 0,0002 ] ;N DIN EN 150 10301 . 1997:(_]§_

Tetrachlorethgnwb - _img/l e <0,00010 0,0001 | i - _DINEN 1SO 10301 : 1997 -08 |
Tetrachlorethen und Trichlorethen mgf n.b., 0 o1 + _Berechnung l

-~ mg/t <0 0005! 0 0005 0 003 "DINEN ISO 10301 ; 1997-08 |
Vinylehlorid _~Imgh | _‘_”77450”99911 0, 0001 0, 0005 ~_ DINEN ISO 10301 : 1997- 0‘{[]
BTEX-Aromaten
Benzol mgh | <0,0001] 0,0001 | 0,001 | |_DIN 38407-43 : 2014-10 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Benzo(b)fluoranthen mgh | <0, 000002 0000002  DIN38407-39:2011-09 |
Benzo(k)fluoranther mg/l ~<0,000002/ 0,000002 | ~ h,_DLN_§§AOZ:39 2011-09
}QQI?ZQ(QHDRQ'){/GH mg/l )00(
Indeno(123-cd)pyren mg/l
AG Hildesheim Geschéftsflhrer
HRB 200557 Dr. Paul Wimmer
Ust VAT-ID-Nr: Dr. Jens Radicke
DE 198 898 523 Dr. Stephanie Nagorny TN <
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Datum 30.03.2023
) Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251831 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf
Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV
Analysennr. 475385 Trinkwasser
Grenzwert
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV Methode
[PAK-Summe (TrinkwV 2001) lmgn | nb] 0,0001 - Berechnung
Benzo(a)pyren ~ImgA " <0,000002| 0,000002 | 0,00001 | | DIN 38407-39 : 2011-09 |
BerechneteWerte =~ I I L . o
Nitrat/50 + Nitrit/3a Tmall 0,021 ¥ 0017 | 1 | _ Berechnung |
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/| 2,57, 0,05 Berechnung aus Ca, Mg _
Gesamthdrte _dH 144 025 [ """ Berechnung |
Gesamtharte (als Calclumcarbonat) mmol/l 2,57 0,025 Berechgu‘?gI kal:is r?umme
I . . o rdalkaliel |
Carbonathéirte aH 144 Berechnung |
Ca-Hérte ’dH : 126/ 0014 | | Berechnung
Mg-Hérte ad _..A8.0023 | Berechnung
\Nichtcarbonatharte fdH 0 o | Berechnung
Scheinb. Carbonatharte ~ |°dH 0,1 o | ] Berechnung
Héﬂeberelgghu e hart o Waschmittelgesetz 2
Amonen-Aquivalente mmolt ¢ 6,23 | I — DIN 38402-62 : 2014-12
Kationen-Aquivalente mmol/l 6,01 o o DIN 38402-62 : 2014-12
lonenbilanz _ 1% 36 .| DIN 38402-62 : 2014-12
Berechnete Werte - Kalk-Kohlensé&ure-Gleichgewicht -
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) | L 7,53 B [ | DIN38404-10:2012-12_]
pH bei Calcitséitt d. Calcit (pHo ib) 7,33 DIN 38404-10 : 2012-12 _

, 0,21 - : .
Séttlgungsmdex Calcit (S) 02y DIN 35509;19420712-12
Calcntlbsekapazuét mgfi -20 5 g; DIN 38404-10 : 2012-12
Freie Kohlenséure (CO2) \mg/l ) AT w __DIN 38404-10 : 2012-12_
Mikl{gl:_iqloglsche Untersuchungen - ) _—
Koloniezahl bei 22°C KBE/mi 1 0 100 [ Trinkw\ §15 Absatz (1c) : 2001-05

N I | “(Stand 2021-09)
Koloniezahl bei 36°C KBE/mi 0 0 100 TrinkwV' §15 Absatz (1c) : 2001-05
R (Stand 2021-09) R
E. coli ~ KBEMOOMI| 0,0 0 DIN EN ISO 9308-1; 2017-09
g liforme Baktenen B KBE/100mi| 0 0 0 } _ DINEN IS0 sﬂs‘o_s; -1:2017-00 |
fEnterokokken — e KBE/100m| B 0 0 ! 0 ] " DINEN 1SO 7809-2 2000 "

2
4

Referenz-Aktivitdtskonzentration nach TrinkwV Anlage 3a Teil Il
Gemén "Bekanntmachung der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemél § 11 der Trinkwasserverordnung” belrégt

dle zuldssige Zugabe fir die verschiedenen Phosphatverbindungen 2,2 mg/l P

6)
8

Wert von 10 mg/l nicht Gberschreiten.

9

AQG Hildesheim
HRB 200567
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschéftsflhrer
Or, Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke

Dr. Stephanie Nagorny

Grundlage fir den Grenzwert ist eine fiir die wbchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.
Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.
Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitisekapazitat im Verteilungsnetz den

Die Anforderung hinsichtlich der Calcifiésekapazitét gilt als erfiillt, wenn der pH-Wert am Werkausgang gréfRer oder gleich 7,7 ist.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema DIN EN ISOAEC 17025:2018 akkreditiert. AusschiieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH ,1@. AGROLAB GROUP

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 30.03.2023
Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251831 Wasserwerk Spenting, Werkausgang - Untersuchung auf
Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV
Analysennr, 475385 Trinkwasser

x) Einzelwerte, dle die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unlerschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(N\WG)" oder n.n. in der Spaite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowle Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezlglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung (ber die Qualitst von Wasser flir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 22.09.2021
Die Probenahme erfolgte gem#R: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 ; 2006-12
Die vollstandigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfligbar.

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Beginn der Prifungen: 21.03.2023
Ende der Prifungen: 30.03.2023 13:21

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefSlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Prifiabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden geméf der mit fhnen schriftlich gemé&f
Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise .S, der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Bhe/ mium/'

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. René Kuzora, Tel. 0431/22138-585
Service Team Wasser, Email: wasser.kiel@agrolab.de
Verteiler

KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG - FACHDIENST GESUNDHEIT
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AGROLAB Agrar&Umwaelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND MITTELANGELN

SPENTING 10
24405 MOHRKIRCH

o= AGROLAB %°°°

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

27.03.2023
1501842

2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)

PRUFBERICHT

Auftrag

g Analysennr. 470906 Grundwasser
Probeneingang 21.03.2023
Probenahme 21.03.2023 08:25
Probenehmer Henning Marx (3875)

Kunden-Probenbezeichnung
Entnahmestelle

Messpunkt

ID fur Schnittstelle

Einheit

Physikalisch-chemische Parameter

904557, Brunnen 2, Mittelangeln

Wasserwerk Spenting
Brunnen 2, Werkeingang
250000670000000004012

Ergebnis Best.-Gr.

Grenzwert

Methode

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust.VVAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschéftsfuhrer

Dr. Paul Wimmer

Dr. Jens Radicke

Dr. Stephanie Nagorny

Wassertemperatur (vor Ort) I°c 1Q,5’ 0 | _j __DIN 38404-4 : 1976-12 N
\pH-Wert (Labor) B N 7,43 2 i ' DIN EN ISO 10_523_ 2012-04 |
Temperatur (Labor) C 17,6 0 N ___ DIN 38404-4 »1976-12
Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) _iMSlem . 561 10 i+ e 7
SAK284nm _m-1 3138 0,1 o s r DIN 38404-3 2005-07
pH-Wert (bei SAK 436-Messung) | o 7182 0 ' DIN EN SO 10523 : 2012-04 |
SAK 436 nm m-1 <010, 01 | B DIN EN ISO 7887 : 2012-09
Temperatur (bei SAK 436-Messung) | °C 204 0 | ___|__DIN 38404-4 : 1976-12_
Sensorische Priiffungen

Farbung (Labor) ) _ schwachgelb, | DIN EN ISO 7887 2012-09 ’
Tribung (Labor) schwach, | . wsuell

Geruch 7(Labor)v o schwach fau||g‘lr o } o ) DIN EN 1622 2008 10 (Anhang C)
Anionen

‘Chlorid (Cl)_',;___ lmgn | 306 1 | _ DIN ISO 15923-1 : 201407 |
Nitrat-N mgh | <0,02 (NWG) 005 | ) DIN lso15923-1 2014-07 i
Nitrat (NOS) imgft <0 09 (NWG) #»i{ 0,221 | n Berechnung
Nitrit - N . mgh | <0,002 (NWG), 0,006 | B | DIN ISO159231 2014—07_
Nltnt (N02) _omgh | <0 008 (NWG) ¥ 002 B Berechnung "
Orthophosphat (P) g0, 004 00016 - ) l DlN |SO15923-1 2014 07 i
o-Phosphat (0-PO4). _imgh o 0011 0005 | . Berechnung
Sulfat (S04) B imgA . .145 1 1 P DIN |SO15923-1 2014 07 7
S#urekapazitat bis pH 4,3 B mmoIII 4,85 001 b DIN 38409 7: 2005-12
Temperatur bei TitrationKS43 ~ *¢ [ 186, 0 | 'DIN 38404-4 : 1976-12
Hydrogencarbonat _ Clmg | __.2929] 06 | __ Berechnung
Kationen

Calcium (Ca) meh L 839 01 | _ DINENISO 172042 2017-01 |
Magnesium (Mg) Coodmen L ...845 01 | __DINEN IS0 17284-2: 2017-01 |
Natrium (Na) e gmgt L 201 01 | _|. DINENISO 17294-2: 2017-01 |
Kalium (K) . _ _mgh | 221, 01 | | DINEN1SO17284-2:2017-01 |
Ammonium - N imgn | 019 002 | __|_DINISO 15923-1 : 2014-07 |

Selte 1von 3
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab. de
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Your labs. Your service.

27.03.2023
1501842

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr. 470906 Grundwasser
Einheit Ergebnls Best.-Gr. Grenzwert Methode
Ammonium (NH4) " fmgd | " 0,245 0,025 | | __ Berechnung |
Summarische Parameter . - i " "
boc Img/! \ 1,7, 05 | [ | DINEN 1484 : 2019-04 |
Gasformige Komponenten =~~~ =~ .
Basekapazitdt bispH82 fmmol/t 041 001 | |_._DIN 38409-7 . 2005-12
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C 160 0 | __|__DIN 38404-4 : 1976-
Sauerstoff (02) gel. mg/l J 25 02 | i DINEN 25813 : 1993-01
Anorganische Bestandterlle mfp et iy BN
Eisen (Fe) _ . _lmgh 4,78 001 _DINEN ISO 17204-2: 2017-01 |
Mangan (Mn) L mg/! 0 17.._9-21 DIN EN ISO 17294-2 2017-01
Aluminium (A) mg/l N <0,02) 0,02 4 ., DINENISO17204-2: 2017-01
Arsen (As) mg/l “<0,001_ 0001 | | DINENISO 172842 2017-01
Blei (Pb) mgil . DIN EN IS0 17284-2: 2017-01
Cadmum(Cd)  Imal ) T TTTDINENISO 17294-22017-01
Chrom (Cr) mgl | DINENISO 17204-2 2017-0
Kupfer (Cu) ma/l DIN EN IS0 17204-2: 2017-01 _
Nickel (Ni) ~ mgh_ <0002 0002 | . DINENISO172842:2017-01 |
Quecksilber (Hg) mgl ~<0,0001; 0,0001 DIN EN 1SO 12846 : 2012-08 !
Zink (Zn) o |mgh <0,01i 0,01 | DIN EN IS0 17204-2: 2017-01 |
[.gigj)tflﬁchtlge Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)
Dichlormethan pg/t _..=08 05 | 1 ] |_DIN EN ISO 10301 : 1997 ,0,3,,‘
Tetrachlorethen_ | /. <0,1 . DINENISO 10301 : 1997-08
Ietrachlg[methgn_, et =01 DIN EN 18O 10301 : 1997-08 1
pof <0,1 DIN EN IS0 10301 : . 1997-08 |

hlormethes Mgl <0,1 | DINEN ISO 10301 : 1997-08
,1,1-Trichlorethan  _lpg | <0,1 | DINEN IS0 10301 : 1997-08 |
Berechnete Werte T e T e L a g "8 R ==
Anionen-Aquivalente  immoll [ 6,02 i _ L. | DIN38402-62: 201412 |
Katlonen-Aquwalente mmolt | &% | . | DIN 38402-62 : 2014-12
lonenbilanz % 202 ] iy | _DIN 38402-62 : 2014-12 _|
Berqc__hnete Werte Kalk-KohIensﬁure-Glelchgewncht | 5 p e rEE R e
Calcitidsekapazitdt omgh | A3 | DIN 38404-10: 201212 mod, |
Sattigungsindex Calcit (SI) 0,19] | _DIN38404-10: 2012-12 mod. |

x) Einzelwarte, die die Nachweis- oder Beshmmungsgrenze unterschnalten wurdan nicht beriicksichligt.

Erldutsrung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, dar betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutef, der belreffende Stoff ist bel nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfilgbar, sofem die berichfeten Ergebnisse cberhalb der parameterspezifischen Best/mmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte geméR: DIN 38402-13 : 1985-12
Die volistiéindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verflgbar.

AG Hildesheim Geschaftsfuhrer
HRB 200557 Dr. Paul Wimmer
Ust AVAT-ID-Nr: Pr. Jens Radicke

DE 198 696 523

Dr. Stephanie Nagorny
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH fufi AGROLAB GROUP

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Your Iabs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.03.2023
Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr, 470906 Grundwasser

Beginn der Priifungen; 21.03.2023
Ende der Prifungen: 24.03.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegenstéinde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere

schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gem&R der mit Ihnen schriftiich geméi
Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISOAEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtst.

@que/ /C%um/'

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. René Kuzora, Tel. 0431/22138-585

Verteiler
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG - FACHDIENST GESUNDHEIT
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WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND MITTELANGELN

SPENTING 10
24405 MOHRKIRCH

PRUFBERICHT

Auftrag

& Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Entnahmestelle

Messpunkt

ID far Schnittstelle

27.03.2023
1501842

Datum
Kundennr.

2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
470905 Grundwasser

21.03.2023

21.03.2023 09:57

Henning Marx (3875)

904556, Brunnen 4, Mittelangein

Wasserwerk Spenting

Brunnen 4

250000670000000002930

Einheit Ergebnis Best-Gr. Grenzwert Methode
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vorOrt) _ 1°C~ | ~|._DIN 38404-4 : 197612, I
pH-Wert (Labor) ] | o ' DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
Temperatur (Labor) 1°C . 148 0O DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeitbei25°C(Labor) |uSfem | 5T7¢ DIN EN 278688 : 1993-11_
SAK 254 nm m1 ] :
pH-Wert (bei SAK 436-Messung) "DIN EN ISO 10523 : 2012 04
SAK 436 nm e DIN EN SO 7887 : 2012-09 ﬁ
Temperatur (bei SAK 436-Messung) ‘°C — o DIN 38404 4 :1976-12 J
Sensorische Priifungen
Férbung (Labor) __schwachgelb] B | DINENISO 7887 :2012-09 |
Tribung (Labor) schwach| R  visuell
G_eru_ch (Labor)_ ] _woh_ne ey - y o DIN EN 1622 2006 10(Anhang C)]
Anionen
Chlorid (CI) i S oomed [ 2m2) 4 || | DINISO15023.1:2014-07
Nitrat - N Cmgd <0 02 (NWG) 0,05 _DIN |So159231 2014-07
Nitrat (NO3) . amgh <0 09 (NWG) »| 0,221 I el . Barechnung
Nitrit - N . imgft 1 =0,002 (NWG) 0,006 ) i »DIN ISO159231 2014-07 !
Nitrit (N02) - imgd | <0,008 (NWG) ¥ 0,02 -  Berechnung
Orthophosphat (P) . mgd 0,003 00016 DIN_ !SO 15923-1 : 2014~ 07
o-Phosphat (o- PQ4) oo dmet 4 0,009 0005 B | Berechnung o
Sulfat (§04) . mgA oy 144 1 ) : ) DJNJSO159231 2014~ 07
Séurekapaznat bis pH43 e B mmol/l 45200 001 | . | DIN 38409-7 : 2005—12
Temperatur bei Titration KS43 1 1886 0 _DIN 38404-4 1976-12
Hydrogencarbonat dmoh [ 342 06 [ - _ Berechnung
Kationen
Calcum(Ca) _~ __  mgh 1 87 o1 | _| DINENISO 17294-2:2017-01
Magnesium (Mg) . omad . 804 01 =T _DINEN 180 17264-2:: 2017-01 |
Natium(Na) = = _ mgh 1 198 041 ~ DINEN ISO 17294-2: 2017-01
Kelium(K) _ . _lmgh_ | 207 01 | | | DINENISO17294.2:2017-01
Ammonium-N mall B 047 002 | | | DINISO15923-1:2014-07 |
Seite 1von 3
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH E AGROLAB GROUP

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.03.2023

i Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr. 470905 Grundwasser

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Ammonium(NH4) ~ ~fmgh | 0218 0025 | | 1 Berechnung |
Summarischefarameter - B [ =8 B aeyes s
boc imgh | 18 05 | o |__DINEN 1484 :2019-04 |
Gasférmige Komponenten - L . - - _
BasekepezitdtbispH82  [mmoll | .0,37|_ 0,01 __|__DIN 38409-7 : 2005-12 |
Temperatur bel Titration KB 8,2 1°C B 151 0 | | _DIN 38404-4 : 1976-12 |
Sauerstoff (02) gel. 'mg/! 07 02 | | DIN EN 25813 : 1993-01
Anorgamsche Bestandtelle ) = ‘
Eisen (Fe)_ o mgn | 208 001 .| DINENISO 172942 :2017-01
Mangan (Mn) ' ~ 'mghl ' _0;@ 001 7 T DINENISO17284-2:2017-01
Aluminium (Al) __img/l _<0, QZ% 002 | DINENISO17204-2:2017-01 _
Arsen (As) mgd = <0,001! 0001 . .| DINENISO 17294-2: 2017-01 |
Blei(Pb) mg/l 8  <0,001] 0,001 | _ DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
Cadmium(Cd)  |mgll ) <0,0001) 00001 | | | DINENISO17294-2:2017-01
Chrom(Cry  |mgh_ <0,001] 0,001 | :
Kupfer (Cu) . mgd <0,005] 0,005 | 172
Nickel (Ni) mgh <0,002; Qpo2 ¢t 'DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
\Quecksilber (Hg) mgfl <0,0001; 0,0001 ! DIN EN ISO 12846 WZOJ 2-08
Zink (Zn) mgl <001, _ 001 | | DINENISO 17204-2 : 2017-01
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW) e e
Dichlormethan ~ lug/l <05 05 | I DIN EN ISO 10301 ; 1997-08 |
Tetrachlorethen . Hg/l <01 01 N DIN EN ISO 10301 : 1997-08_
Tetrachlormethan - pgt 4 <01 01 | | DINEN ISQ_l 0301 : 1997-08
Trichlorethen g/ <04 01 DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
Trichlorm than S ugl <04 Ot { 1 | DINENISO10301:1997-08

an_ gl i ] <0,1 o1 _ 1 _DIN EN ISO 10301 : 1997-08 I
Ber_ech_nete Werte ey L. L | P § i B P
Anionen-Aquivalente _|mmoll | . 827 .l I DIN38402-62:2014-12 _
Kationen- Aqunva‘le_nte,, o lmmont | 8,4 || DIN 38402-62:2014-12
lonenbitanz %, 1 243 I =l ,“!,W_D!N‘38402-w62:_2914:12,,]
Berechnete Wertg Kalk-KohIenséiure-Glelchgewwht Ry = = ,
Calcntlésekapazuétm_ _oamgh J 200 I L NJ_ " DIN 38404-10 : 2012-12 mod. R
Sattigungsindex Calc"t s .27 || DIN38404-10:2012-12mod._
x) Eirzelwerts, die die Nach oderBestrmmungsgrsnze unterschreltan, wumlan nicht bercksichtigt.

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedsutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflgbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindesteistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezdglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtiinie
2009/90/EG der Europdischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gem&R: DIN 38402-13 : 1985-12
Die volistédndigen Probenahmeprotokolie sind auf Anfrage verfiigbar.
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Datum 27.03.2023
B Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr. 470905 Grundwasser

Beginn der Prifungen: 21.03.2023
Ende der Prifungen; 24.03.2023

Die Ergebnisse bezishen sich ausschlieBlich auf die geprifien Gegenstédnde. In Féllen, wo das Prilflabor nicht filr die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichis ohne unsere

schrifiliche Genahmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priltbericht werden geménR der mit lhnen schiiftiich gemé&n
Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.8. der DIN EN ISOAEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet,

T& W e/ /ﬁiul(//‘

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. René Kuzora, Tel. 0431/22138-585

Verteiler
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG - FACHDIENST GESUNDHEIT
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WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND MITTELANGELN

SPENTING 10
24408 MOHRKIRCH

PRUFBERICHT

Auftrag

§ Analysennr,
Probenemgang
> Probenahme

Datum 27.03.2023
Kundennr. 1501842

2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
470904 Grundwasser

21.03.2023

21.03.2023 09:30

Probenehmer Henning Marx (3875)
Kunden-Probenbezeichnung 904555, Brunnen 5, Mittelangeln
Entnahmestelle Wasserwerk Spenting
Messpunkt Brunnen 5
ID fOr Schnittstelle 250000670000000002927
Einheit Ergebnis Best-Gr. Grenzwert Methode
Physikalisch-chemische Parameter o ‘
Wassertemperatur (vor Ont) B ol B 91 0 | | _DIN 384044 1976 12 |
IpH-Wert (Labor) 7,35 2 | " DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
Temperatur (Labor) 2C "w'm I 18,7 0| - DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfihigkait bei 25 °C (Labor) uS/lem_ | 8§70, 10 | o DINEN 27888'1993 1]
SAK 254 nm m1 319 01 | -
pH-Wert (bei SAK 436-Messung) 182 0 | K
SAK 436 nm m-1 <0,10, 01 = B DIN EN ISO 78867 : 2012 09
[Temperatur (bel SAK 436-Messung) iC e 20008 0 DIN 38404-4 : 1976-12 |
Sensorische Prdfungen a1 et el e o —— L R
Farbung (Labor) _ ) . farblos) |~ | | DINENISO7887:2012:09
Triibung (Labor) S _schwach| | = 1 visuell
Geruch (Labor) L ) ~ _ohnel | DIN EN1622 2005 10(Anhang C)
Anionen e R
'Chlond ©y lmat | 2430 1 | | | DINISO15923-1:2014-07
Nltrat N B imgd L <0 02 (NWG)‘_ o005 | n e DIN ISO 15923-1 . 2014 07
Nitrat (NOS) ~ Clmgh <0 ,09 (NWG) ©| 0221 { | Berechnung
Nltrlt N _mgd_ | <0,002 (NWG) . Qo006 ! 4 DIN ISO159231 2014 07
Nitrit (NO2) _Imgn | <0,008(NWG) ¥ 002 | |~ | Berechnung _
Orthophosphat (P) imgA 0,030 _»0,_0”0,16,__'/“ T f DIN ISO 16923-1 ; 2014 07
o-Phosphat (o- PO4) mg/l _ 0092 0005 | i Berechnung
Sulfat (SO4) . imgfl_ B 1000 1 DIN ISO159231 20149_7__,
Séurekapaznét bIS pH 43 . _,mmolll 533 000 | 1 0 DlN 38409—7 2005 12
Temperatur bej Titration KS 4,3 e 184 O ¢ . 1 D|N 38404-4:1976-12
Hydrogencarbonat Clman 8222/ 06 | | . | ____ Berechnung
Kat|onen [ b rm o amen . . I — . . B —
Calcium (Ca) mel 895 01 | _ | ] DINENISO17204-2:2017-01
Magnesium (Mg) o imgh 848 04 _[ | | DINENISO17294-2:2017-01
Natrium (Na) o _mgAl 184 01 | | | DINENISO17204-2:2017-01
KalumK) . mgh o 244 01 | 1 DIN EN 1SO 17284-2: 2017-01 |
Ammonium - N . magh | . 0,18] 002 1| m—— | DIN ISO159231 2014-07
Seite 1von 3
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH & AGROLAB GROUP

Dr.-Heli-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Your labs. Your service.
www.agrolab.de

x) Einzelwerts, die die Nachweis- oder Bestlmmungsgrsnze unterschrerren wurden nicht berlicksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bel nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedsutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflgbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen, Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN 38402-13 ; 1985-12
Die vollstéindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfligbar.

Datum 27.03.2023
B Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr. 470904 Grundwasser
Einheit Ergebnis Best-Gr. Grenzwert Methode
Ammonium (NH4) _ Imgh | 0232 0025 | | | Berechnung _
Summarische Parameter BT . B BT a1 T
boc mgh | A5l _05 | | | DINEN1484:2019-04 |
9?§f§f@J9¢,K9'!1P°“,e!“e“ — gl " I B ]
3 [Basekapazitét bispH 8,2 mmoll | 048 001 | | | DIN38409-7 ; 2005-12
& Temperatur bel Titration KB82 °c | 68 0 | - | | DIN38404-4:1976-12
8 'Sauerstoff (02) gel. mg/l i <0, z_(t)’ 02 | DINEN 25813 :1993-01 |
% Anorganische Bestandtelleu — | ) Al =
i” Eisen (Fe) o |man I K (X I | DINENISO17284-2:2017-01
% |Mangan (Mn) '  'mah 047, 001 I DINENISO17204-2:2017-01 |
& Aluminium (Al) o mg/l | <002 002 ;|  DINENISO17284-2:2017-01 |
§ 'Arsen (As) imgdl | <0001, 0001 | | “DIN EN ISO172?4-2 2017 01 |
7 Blei (Pb) - mg/d ., <0001 0001 | D'N EN IS0 17284 [
2 |Cadmium (Cd) mgd | <0 0001 o000 . | DINEN {180 17284-2 : | : 2017-01
§ Chrom (Cr) mg/l <ng,1 0,001 b "DIN EN iSO 17204-2 1 2017-01
§ Kupfer (Cu) mg/l <0,005| 0,005 ] DIN EN ISO 17284-2:2017-01
2 'Nickel (Ni) mg/t N <0,002, 0002 @ ¢ I DINEN ISO 17204-2 . 2017-01
£ mgh | <0,0001 0,0001 | DIN EN 1SO 12846 : 2012-08 |
gz ma/l <0,01 0,01 DIN EN 180 17204-2 : 2017-01
g K (Zn) S LN 01 _001 | | DUINENISU17<Pa-2; V1701
g I,_e]chtflﬂchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW) - o
£ lchhIormethan L ug/ <05 05 - | DINENISO 10301 : 1997-08 |
g |Tetrachlorethen Mgt <01 01 | — ! DIN EN SO 10301 : 1897-08
2 Tetrachiormethan _ wgh | <04] 01 [ | DINENISO 10301 :1997-08 |
2 |Trichlorethen pa/! 1 ... <0a] 01 | [ | DINENISQ 10301 :1997-08
E:I[ichlormethgn ught <04 0.1V*&,ﬁ = n | DINENISO 10301 ; 1997-08
g f1 1,1-Trichlorethan Y <041 01 I ) DIN EN 18O 10301 ; 1997-08 |
% BerechneteWerte "I TR R
£ |Anionen-Aquivalente __mmoll | 623 | _ | | DIN38402-62:2014-12
& Kationen-Aquivalente ~~  mmot | 809 | | ,!, _DIN 38402-62 : 2014-12
£ llonenbilanz % R [} I I __. | _DIN 38402-62 : 2014-12 _
(8]
= Berechnete Werte__ - Kalk KohIenséure-Glenchgewncht T :
ﬁ 1CaIC|tIdsekapaZ|tét ) mg/I o 1.,%," o -17! o DIN 3840410 : 2012-12 mod. !
z [Séttigungsindex Calcnt (SI) ST (el g 021 g gk D'N 38404-10 : 2012-12 m9§!
o
g
2
5
>
g
.E
e
5
£
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH iEi AGROLAB GROUP

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Your labs. Your service.
www.agrolab. de

Datum 27.03.2023
Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr, 470904 Grundwasser

Beginn der Prifungen: 21.03.2023
Ende der Prifungen: 24.03.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstande In Féllen, wo das Priflabor nicht filr die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféitigung des Berichis ohne unsere

schriftliche Genehmigung ist nicht zuléissig. Die Ergebnisse in diesem Prilfbericht werden gemé&R der mit Ihnen schriftlich geméR
Auftragsbhestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISOAEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

B ] e/ miuf&/

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. René Kuzora, Tel. 0431/22138-585

Verteiler
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG - FACHDIENST GESUNDHEIT
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Your labs. Your service.

WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND MITTELANGELN

SPENTING 10
24405 MOHRKIRCH

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

= Probenehmer

Datum 27.03.2023
Kundennr. 1501842

2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
471164 Grundwasser

21.03.2023

21.03.2023 09:09

Henning Marx (3875)

Kunden-Probenbezeichnung 904559, Brunnen 6, Mittelangeln

Entnahmestelle Wasserwerk Spenting

Messpunkt Brunnen 6

ID far Schnittstelle 250000670000000002928

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Physikalisch-chemische Parameter

‘Wassertemperatur (vor Ort) ¢ 87 0 [l DIN38404-4:1976-12

IpH-Wert (Labor) 743 2 w DIN EN ISO 10523 : 2012- 04‘

Temperatur (Labor) i°C 78, 0 | i " DIN 38404-4 : 1976-12

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) _ uSfem o 576 10 . DIN EN 27888 1993 1_ !

SAK 254 nm m-1 3420 01 DIN 384043 2095&07«&

pH-Wert (bei SAK 436-Messung) o 7,82 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04 !

SAK 438 nm m-1_ 010 01 DIN EN ISO 7887 : 2012-09 |

lTempersatur (bei SAK 436- Messung) ~_°C 203 0  DIN 38404-4 ; 19]5-_1_2(_7}

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) _ . schwachgelbl = | _ . | DINENISO7887:2012-09

Tribung (Labor) _schwach, I | visuell

Geruch (Labor) Cfaullgl | | |DINEN1622:2006-10 (Anhang C)

Anionen

Chiord (C) . _ . Coqmgn L 24l 4 [ " | [ DINISO15923-1:2014-07

Nitrat - N mgA <0 02 (NWG) 005 R ”DIN__lso15923-1 2014 07

Nitrat (N03) ,,,,, mgAl ) <0 09 (NWG) ¥ ,0 22,1 R R Berechnung

Nitrit-N omafl | <0,002 (NWG)V 0008 | 1 _..,v-.,.D'N ISO15923-1 2014 07

Nitrit (NO2) jmgh | ~ <0,008 {NWG) #| 002 gl e — Berechnung o

Orthophosphat (P) amgh | 0,013 00016 T R DlN ISO15923-1 2014 07

o-Phosphat (0-PO4) imgh 0040 0005 | | | Berechnung

Suifat (S0O4) o mgA o M3 1 ,_,DIN ISO159231 2014 07

Séurekapazﬂét blS pH43 = mmolll ... 523 o0t I 1 I DIN 384097 2005-12 i

Temperaturbei Thration KS 43  [°C 179 0 | 1 | DIN38404-4:1976-12

Hydrogencarbonat ImgA | 364 06 | | .| __Berechnung

Kationen

Calcum(Ca) ... .. mgh [ 887 01 | | | DINENISO17204-2:2017-01 |

Magnesium (Mg) _mgh L 814 01 | | _ | PINENISO17284-2:2017-01 |

Natium(Na) = . _ _ _imgl . ..202 01 | .]_ . .| DINENISO17284-2:2017-01

Kalium (K) . _ imghl _ 218 01 | . | _ | DINENISO17204-2:2017-01

Ammonium - N_ mgd [ 019 002 | [ ... | DINISO 15923-1:2014-07
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de de

Your labs. Your service.

Datum 27.03.2023
] Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr. 471164 Grundwasser
Einheit Ergebnis Best-Gr. Grenzwert Methode
Ammonium (NH4) —Imgd | o248l 0025 | [ | Berechnung |
Summarische Parameter - ) ‘
DOC _mg/! | 7. 05 | |__DIN EN 1484 : 2019-04 |
Gasférmlge Komponenten o B T -
Basekapazitét bis pH 8,2 ‘mmol/ 046, 001 | __DIN 385&!&:7‘:_290_5-12-,*.‘}
Temperatur bei Titration KB 8,2 log 15,3 0 ~_DIN 38404-4 : 1976-12
Sauerstoff (02) gel. ~mgh B 1,1 0,2 DIN EN 25813 : 1993_—_971_AJ
Anorganische Bestandtelle Ty =y . d mEws- )
Eisen (Fe) ..mg/t . 1,98 001 | | _|__DINENISO 17204-2: 2017-01 |
Mangan (Mn) ma/l - 0,17 0,01 ‘ DIN EN ISO 17284-2: 2017-01 |
Aluminium (Al) {mg# _.._<0,02 0,02 B _ | _DINENISO 17294-2: 2017-01 |
Img/l <0,001 0,001 - DIN EN 1SO 172042 ; 201701 |
B|e| (Pb) mg/| <0’001 M,p_a_‘on_, — N A DIN EN ISO 17294 -2, 2017-01 |
Cadmium(Cd) __~ __ imgh | __<0,0001| 00001 | ' | DINENISO17294-2; 201701
Chrom (Cr) mgl <0,001! 0,001 " DIN EN SO 17294-2 - 2017-01
Kupfer (Cu) mg/! <0,005| 0,005 DIN EN IS0 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) _imgf <0,002| 0,002 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) imgA ..<0,0001) 00001 | | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) S R img/l . <0,01] 001 . DINENISO 17294-2: 2017-01 |
Lelchﬁluchtlge Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW) - )
Dichiormethan lug/ EE <05 05 | | DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
Tetrachlorethen pot <01 01 E DIN EN ISO 10301 : 1897- 084
Tetrachlormethan pall | _ <04 01 _ DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
Trichlorethen pgll <01 01 DIN EN I1SO 10301 : 1997-08
Trichlormethan . kgl <01 O | _ DINEN SO 10301 : 1997-08
1,1,1-Trichlorethan wall <0,1 01 1 | DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Berechnete Werte - 3 PLET o
Amonen-Aquwalente . mmollt 6,240 ,j! i J DIN 38402 62 2014-12
Kationen-Aquivalente ~ mmoll | 6412 ol | _DIN 38402-62 ; 2014-12
lonenbilanz % o A94 i | _DIN 38402-62 : 2014-12
Berechnete Werte» Kalk-Kohlenséiure-GIelchgewwht e iy = b
Calcitisekapazitst Clman 8] J DIN 38404-10: 2012-12 mod. |
Sattigungsindex Calcut (SI) ) 0,23 | DIN38404-10:2012-12mod. |

X} Einzelwarts, die die Nachweis- oder Bestlmmungsgmnze unte:schrarten wum'sn nicht berticksichtigt.
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutel, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen,

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofemn die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Dig
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziglich der Massunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europdischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gem&fi: DIN 38402-13 : 1985-12

Die volistidndigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

AG Hildesheim Geschaftsfuhrer
HRB 200657 Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr: Dr. Jens Radicke

DE 198 696 523

Dr. Stephanie Nagorny
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISONEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol *} * gekennzeichnet.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH iﬁ--- AGROLAB GROUP

Dr.-Mell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Your labs. Your service.
www.agrolab. de

Datum 27.03.2023
Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr. 471164 Grundwasser

Beginn der Prifungen: 21.03.2023
Endes der Priffungen: 24.03.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Prifiabor nicht filr die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse filr die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere

schrifliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnissa in diesem Prilfbericht werden gemé&R der mit thnen schriftlich gemé&s
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Waise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichiet.

Bhef /ﬁeum_/’

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. René Kuzora, Tel. 0431/22138-585

Verteller
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG - FACHDIENST GESUNDHEIT

Seite 3von 3
AG Hildesheim Geschaftsfihrer RN
HRB 200557 Dr. Paul Wimmer =
Ust. VAT-ID-Nr: Dr. Jeng Radicke m (( DAKKS
DE 198 896 523 Dr. Stephanie Nagorny ,//R\\ Deutsche

g Akkredlﬁerungsstelle



28 40 112 21/ 130077 7 $912/23

0000 po38/ EPPNIC02857212

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/NEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschiiefflich nicht akkreditierte Verfzhren sind mit dem Symbol ” *) " gekennzeichnet
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WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND MITTELANGELN

SPENTING 10
24405 MOHRKIRCH

27.03.2023
1501842

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT

Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)

& Analysennr, 470907 Grundwasser

Probenemgang 21.03.2023

Probenahme 21.03.2023 08:46

Probenehmer Henning Marx (3875)

Kunden-Probenbezeichnung 904558, Brunnen 7, Mittelangein

Entnahmestelle Wasserwerk Spenting

Messpunkt Brunnen 7

Einheit Ergebnis Best-Gr. Grenzwert Methode

Physikalisch-chemische Parameter

Wassertemperatur (vor Ort) e ] 95 o | DIN 38404-4 : 1976-12 |

pH-Wert (Labor) B 7,46 2 i | DINEN {SO 10523 : 2012-04

Temperatur (Labor) °C 14,4 0 1 DIN 3_8594;5* 1976-12

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) __uS/em ... 584 10 ] DIN EN 27888 : 1993-11 |

SAK 254 nm m-1 348 01 DIN 38404-3 : 2005-07 |

pH-Wert (bel SAK 436- Messung) T - 7,80 0 | B DINEN 1SO 10523 : 2012-04_

SAK 436 nm Im-1 010 01 DIN EN ISO 7887 : 2012-09

Temperatur (bei SAK 436-Messung)  |°C 208 0 j DIN 38404-4 ; 1976-12 |

Sensorische Priifungen

Férbung (Labor) _ i e .. schwach gelb| _ _ DINEN ISO 7887 : 2012-09

Triibung (Labor) . - ~schwach: | | vusuell

Geruch (Labor) _ohne| | DIN EN 1622 : 2008- 10 (Anhang C)l

Anionen .

'Chiorid (éf),,,,,,,, — o dmen 281 1] | | DINISO15923-1:2014-07 |

Nitrat-N_ o imgfl <0 02 (NWG) 0,05 { . | DINISO 15923-1:2014-07 |

Nitrat (NO3) Cmgl | <0 09 (NWEG) ¥ 0221 | o Berechnung I

Nitrit - N Imgn | <0,002 (NWG)| 0,006 @ " | DINISO 159231 : 2014-07

Nitrit (NO2) Clmgd | <0,008(NWG) ¥ 002 | | | Berechnung _

Orthophosphat (P) omgh . 0003 00016 | | E DIN ISO 15923-1 : 2014-07

o-Phosphat (o-PO4)_W_ . mg/l,,w,» 0,008 0,005 L Berechnung

Sulfat (SO4) o mgn . L 1 | | DINISO15923-1:2014-07

Saurekapazitst bis pH 4,3 mmol/ 5, 29 0,01 ! ~ DIN 38409-7 : 2005-12.

Temperatur bei Titration KS 4,3 < %70 | DIN 38404-4 : 1976-12_ |

Hydrogencarbonat _ mg/l I 3197 06 Berechnung

Kationen

Calcum(Ca) _ ~  _ imgh | 928 01 | .. | DINENISO17284-2:2017.01

Magnesium Mg) mgh | .______ 775 01 . | DINEN IS0 172842201701

Natrium (Na) = dmgh 7192 01 | . _ | DINENISO17204-2:2017-01

Kalium (K) _ ] _imgh ‘ T 497 o T | DINEN IS0 17294-2: 2017-01

Ammonium -N . mgl 018 0,02 i * | DINISO 15923-1:2014-07

Ammonium (NH4) _Imgh 1 1 0,208] 0,025 | l _ Berechnung = __
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Die in diesem Dokument berichieten Verfahren sind gemalt DIN EN ISOIEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschliefilich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbot " " gekennzeichnet.

| |

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str, 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab. de

PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr, 470907 Grundwasser

Einheit Ergebnis Best.-Gr.
Summarische F Parameter - el 1
boc ~_|mgh 18 05
Gasférmnge Komponenten . SN il
BasekapazititbispH82 ~ mmoi | 041 001
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C ‘ 148 0 |
Sauerstoff (02) gel. . imgh 39 - 02 ]
Anorgamsche Bestandtelle s o -y o
Eisen(Fe) ~ lmgh | 202 001
Mangan (Mn) Lmgh 0,18, _ 0,01
Aluminium (Al) mgfl N ~ <0,021 0,02
Arsen(As) mgh | <0 001_ 0,001
Blei (Pb) mgh <0 001 0001
Cadmlum (Cd) _imgh <0, 0001
‘Chrom (Cr) N ~imgh | '50 001 0,001
Kupfer (Cu) imafl ~ <0,005 0,005
Nickel (Ni) mg/l _<0,002] 0,002
Quecksnlber (Hg) _ . 'mgh _<0,0001| 0,0001
[Zlnk Zn) . Imgn _.__<001 001
Leichtﬂuchtige Halogenkohlenwasserstoffe {LHKw)
chhlormethan o ) ,lugll 1 <05 05
Tetrachlorethen gt <01 01
Jetrachlormethan queh oL <01 01
Trichlorethen e M.ugll =01 01
Tnchlormethan R __rngI,w ) <01 01
1,1,1-Tr|chlorethan »pgl! <01' WO,1‘
Berechnete Werte e I
Anionen-Aquivalente ~ [mmolt 833
Kationen-Aquivalente ~_mmoll_ .. 823
lonenbilanz 0w S ams T
Bereghpegg Wene__ !falwk KohIens?_u_rgﬁleuchgewucht i
Calcitidsekapazitat *|mg/l | _ -20]
Sattigungsindex Calcit(S) | | 026

x) Eil e, die die Nachweis- oder B

<
o= A\GROLAB 5"°°

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

27.03.2023
1501842

2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)

h ltan wurden nicht berdcksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oderr; b. m der Spa
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

00001

Grenzwert

e
|
- e

V
S |

| DINEN 1SO 10301 : 1997-08
DIN EN ISO 10301 : 1897-08

| DINEN ISO 10301 : 1997-08

| DIN 38402-62 : 2014-12 |

" DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
" DIN ENISO 17294-2: 2017-01 |
" DINEN (SO 17294-2 1 2017-01
T DINEN 150 17294.2 : 2017-01
" DINEN IS0 17294-2 : 2017-01
" DIN EN 1SO 172684-2 : 2017-01 |

_ DIN 38404-10: 2012-12mod.

Methode
DIN EN 1484 ; 2019-04 |

~DIN 38409-7 : 2005-12
DIN 38404-4 : 1976-12
* DINEN 25813 1993-01_

" DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

" DINEN ISO 172942 : 2017-01

" DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
DIN EN ISO 12846 . 2012-08

DIN EN I1SO 17294-2 ; 2017-01

DIN EN ISO 10301 1997-08
DIN EN ISO 10301 1997 08
DIN EN ISO 10301 1997 08

~_DIN 38402-62 : 2014-12
_ DIN 38402-62 : 2014-12

DIN 38404 10 2012-12 mod

ite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Das Zeichen "<....(NWG])" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachwaisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheifen sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Best/mmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezliglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtfinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte geméR: DIN 38402-13 : 1985-12
Die volistéindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfilghar.

AG Hiidegheim Geschéftsfihrer
HRB 200557 Dr. Paul Wimmer
Ust VAT-ID-Nr: Dr. Jens Radicke

DE 198 896 523

Dr. Stephanie Nagorny
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemag DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschiisfilich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbot
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH =
«= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str, 6, 24107 Kiel, Germany Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.03.2023
B Kundennr. 1501842
PRUFBERICHT
Auftrag 2251207 Wasserwerk Spenting, Brunnen - DVGW-Analyse (erweitert)
Analysennr. 470907 Grundwasser

Beginn der Priifungen: 21.03.2023
Ende der Priifungen: 24.03.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstéinde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schrifiliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Prilfbericht werden gemé® der mit ihnen schiiflich gemas
Aultragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in versinfachter Weise i.S. der DIN EN ISOAEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Bhe/ Koroi_—

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. René Kuzora, Tel. 0431/22138-585

Verteiler
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG - FACHDIENST GESUNDHEIT
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